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L’ensemble Cubica est parfaitement adapté aux espaces architecturaux

Ensemble monobloc en acier galvanisé.
Existes en plusieurs configurations : simple, double, double 

décalé et en console murale.
Thermolaquage RAL au choix.

Thermolaquage RAL AKZO au choix en option.
IK10.
ULOR < 1%.

Bénéficie de la technologie .
T° couleur 2700K et 3000K.

Driver Tridonic de série (autres marques de drivers possibles sur 
demande).

Zhaga.
Parafoudre en option.

Répond à la norme NF EN 13201.
Éligible au Certificat d’Economie d’Energie.

Répond à l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.

L’ensemble Cubica existe en de multiples configurations 

et  en 2 tailles de profilés. Cette modularité lui permet de 

s’adapter à tous les espaces.
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Les  de l’ensemble Cubica et ses dimensions.
+ d’infos

Section 160x80mm jusqu’à 6m de hauteur
Section 200x100mm de 6m à 7m de hauteur
Section 250x150mm à 8m de hauteur

Accès au module et à l’appareillage

Nouveau module 
optimisé pour le Cubica

Saillie de 750mm à 1500m

H
au

te
u

r 
de

 3
m

 à
 8

m

1



22

Caractéristiques de l’ensemble Cubica.

CORPS
Corps de l’ensemble monobloc en acier galvanisé à chaud.

Esthétique contemporaine et architecturale

Existe en versions : simple, double, double décalée et console murale.

Degré de résistance aux chocs mécaniques : IK10 (degré de protection qui correspond à un niveau 

d’énergie d’impact de 20 Joules max.).

Visserie en acier inoxydable.

FINITION
Thermolaquage RAL au choix en standard.

Thermolaquage RAL AKZO au choix en option.

Revêtement en peinture poudre polyester par pulvérisation électrostatique sublimé par cuisson.

BLOC OPTIQUE
Module  « K » : 18 ou 36 leds* NICHIA 519 A. (* pour les sections 200x100mm et 250x150mm)

Température de couleur 2700K et 3000K (autres températures de couleur sur demande).

IRC de 70 à 80 (IRC > 90 sur demande).

ULOR < 1%.

Alimentation en très basse tension SELV.

Le module est labellisé Energy Star.

ÉQUIPEMENT
Équipée d’un driver (certifié ENEC) reprogrammable.

Option télégestion, connecteur Zhaga et driver D4i

Équipée d’un parafoudre en option (fiche technique sur demande). Possibilité de déporter le parafoudre en pied 

de mât.

Équipée d’une varistance en option pour la protection contre les surtensions (fiche technique sur demande).

Classe I ou Classe II

INSTALLATION
Hauteur d’installation recommandée : 3 à 8 m

Existe en ensemble simple, double, double décalé et en version console murale.

Semelle entraxe 200x200 ou 300x300 suivant la hauteur et la situation.

NORMES 
Répond à l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 

lumineuses.

Répond à la norme NF EN 13201 (1)

Répond aux normes IEC 62717 (2) et IEC 62722 (3).

CE

RoHS

Éligible au Certificat d’Economie d’Energie.

GARANTIE 
module  garanti 5 ans, extension possible (en savoir +).

IK10

DALI

RoHS

11

ULOR
< 1%

B

FLUX
constant

(1) Cette norme a pour objectif d’établir les prescriptions sur les zones de circulation dans les espaces publics extérieurs dans le but d’assurer la sécurité aux usagers, le bon 
écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes.
(2) Exigences de performance pour modules LED : la puissance initiale consommée par chaque module LED dans l’échantillon mesuré ne doit pas dépasser la puissance nominale 
de plus de 10%).
(3) Exigences de performance pour les luminaires LED. Cette norme donne un aperçu des informations relatives aux caractéristiques « initiales » et « à l’issue de la durée de vie utile » 
du produit qui doivent être utilisées pour faire les calculs du projet d’éclairage.

conçu et assemblé
en France

Fiche technique complémentaire
du module  « module K » i

https://fr.lumieresdefrance.com/modules/xmcontent/viewcontent.php?content_id=11
http://www.lumieresdefrance.com/php/download/k.pdf
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Différentes configurations de l’ensemble Cubica.
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Cubica double 4m (section 160x80)

Commune de Mazan (84)



66

Cubica 4m (section 160x80)

Commune de Peyriac-de-mer (11)
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Cubica double décalé 5m et 3,5m (section 160x80)

Commune de l’Isle-sur-la-Sorgue (84)
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Cubica 4m (section 160x80)

Ville d’Avignon (84)
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